ACRE

SURVEYING SOLUTIONS

«lj§ ZENMUSE XT

POWERED BY c FLIR

La solucién mas avanzada de imagen térmica
integrada para drones comerciales

Zenmuse XT combina la experiencia de DJI
en plataformas de vuelo, estabilizacion de
cdmaras y transmision de video con la mas
avanzada tecnologia termografica de FLIR.

Camara termografica de alta sensibilidad desarrollada
por FLIR y montada sobre un gimbal estabilizado
desarrollado por dji. Incorpora un conjunto de
mejoras de imagen y esta dispon iones 640/30fps o
336/60fps

WWW.grupoacre.com




Sensor térmico
FPA/Formatos de visualizacién
Tamarno del pixel
Frecuencia FullFrame
Formatos de imagen
Formato de video

Zoom digital

Lentes disponibles (mm)

Microbolémetro VOX no refrigerado

640 %512 336 =256
17 pm
<OHz

JPEG (8 bit) / TIFF (14 bit)
MP4

2x, 4x, 8x 2x, 4x

7.5,9,13,19 6.8,9,13,19

MEDICION DE TEMPERATURA EN TODA LA PANTALLA

INTEGRACION PERFECTA CON

INSPIRE1Y MATRICE 100

Ponga el Zenmuse XT en el aire en cuestion
de segundos y tenga acceso instantaneo

a las funciones inteligentes como Punto de
Interés, Course and Home Lock, Follow Me,
transmision de video en alta definicion 3.1IMi
(5Km) y mucho mas.
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